
Sviluppo della ricerca delle varie applicazioni dei geosintetici, materiali pi• idonei per ogni applicazione, 

apporti concreti in fase di progettazione
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ASPHALTGRID
ASPHALTGRID/COMP
ASPHA GLASS    Sicurezza sulle strade

RINFORZO CONGLOMERATI BITUMINOSI

Norme Unitˆ di Misura Asphaltgrid
Asphaltgrid/

comp
Aspha Glass

Peso EN - 965 g/mq 220 240 560

Resistenza a trazione
¥ Longitudinale
¥ Trasversale

EN - ISO
10319

kN/m
kN/m

50
50

50
50

100
100

Allungamento a rottura
¥ Longitudinale
¥ Trasversale

EN - ISO
10319

%
%

12
12

10
10

3
3

Dimensione maglie mm 30x30 35x35 12,5x12,5

Dimensione rotoli m
2,50 /

3,7x100
2,20 /2,65/
4,40x100

2,0/3,95 /
4,0 x100

RINFORZO ASFALTO.indd   2-3 14-04-2009   15:02:32



CARATTERISTICHE TECNICHE

Elevata resistenza a trazione e bassi allungamenti 
in modo da produrre un elevato modulo elastico

Minimi allungamenti viscosi (creep), in modo 
da potersi opporre nel tempo alle deformazioni 
plastiche incrementali dellÕasfalto

Elevata ß essibilitˆ e drappeggiabilitˆ, 
in modo da adagiarsi sulla superÞ cie di posa 
senza generare ondulazioni e creare vuoti

Elevata resistenza alle alte temperature, 
tale da non generare ondulazioni e contrazioni 
termiche che inevitabilmente produrrebbero 
ulteriori fessurazioni nellÕasfalto

Facilitˆ di Þ ssaggio allo strato di supporto
tramite una mano di attacco con bitume puro 
o emulsione bituminosa, e buona adesione al supporto, 
tale da evitare il sollevamento dei teli a opera 
delle ruote della Þ nitrice, dei camion e degli 
altri mezzi dÕopera per la stesa dellÕasfalto 

Mantenimento del collegamento tra lo strato di asfalto 
superiore e quello inferiore, garantito dalla mano di 
attacco, senza creare una separazione tra i due strati

LA SOCIETË
GEOSINTEX opera nel mercato dei geosintetici 
dagli anni 80Õ ed ha maturato una pluriennale 
e signiÞ cativa esperienza nella commercializzazione 
e nellÕimpiego di tali prodotti. 
LÕassistenza tecnica di alto livello, la collaborazione 
con fornitori di grande prestigio internazionale che 
investono costantemente in ricerca e sviluppo dei materiali, 
la conseguente possibilitˆ di proporre soluzioni efÞ caci 
in tutto il range di applicazioni dei geosintetici, 
sono gli elementi principali che pongono Geosintex 
tra le societˆ leader del settore in Italia. 
Attualmente GEOSINTEX • importatrice e distributrice 
in esclusiva per lÕItalia dei materiali geosintetici 
della PROPEX FABRICS (Germania), della TELETEXTILES 
AS (Norvegia) e della INTERMAS (Spagna).
Da settembre 2004 lÕazienda opera secondo un sistema 
di gestione aziendale, certiÞ cato dallÕente DNV, 
conforme alla norma ISO 9001:2000 per quanto 
riguarda la ÒCommercializzazione di geosintetici 
e prodotti afÞ ni e assistenza tecnicaÓ.

LÕUTILIZZO DELLE 
GEOGRIGLIE PER 

RINFORZO ASFALTI GEOSINTEX 
ALLUNGA LA DURATA DELLE 

PAVIMENTAZIONI 
STRADALI, IN QUANTO 

TALI GEOGRIGLIE 
ASSORBONO GLI SFORZI 

E LI DISTRIBUISCONO 
SU AREE PIô VASTE DEGLI 

STRATI SOTTOSTANTI.

LE GEOGRIGLIE GEOSINTEX 
IMPEDISCONO LA 

PROPAGAZIONE DELLE 
FESSURAZIONI ED 

AUMENTANO LA 
RESISTENZA  A FATICA 

DEL MANTO BITUMINOSO.

ASPHALTGRID
ASPHALTGRID/COMP
ASPHA GLASS_Sicurezza sulle strade

Le pavimentazioni stradali, urbane, extraurbane 
ed aeroportuali sono sottoposte a notevoli e diverse 
sollecitazioni dovute alla varietˆ dei carichi dinamici 
circolanti. Tutto ci˜ produce deformazioni permanenti 
che si manifestano sotto forma di fessurazioni, buche, 
ormaie, ecc..

Geosintex offre la soluzione a questi problemi:

ASPHALTGRID: geogriglia in poliestere ad alto modulo, 
rivestita in bitume polimero

ASPHALTGRID/COMP: geogriglia in poliestere 
ad alto modulo, prebitumata, accoppiata 
con geotessile nontessuto in polipropilene 

ASPHA GLASS: geogriglia autoadesiva in Þ bra di vetro

APPLICAZIONI

Rifacimento di vecchi manti ammalorati

Allargamento di strade e piste aeroportuali

Trattamento dei giunti degli impalcati 
e delle pavimentazioni

Trattamento di zone con cedimenti differenziali

Ripristino pavimentazioni sopra scavi per sottoservizi
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