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GEOSINTEX srl
via Pacinotti n.9 z.i.
36066 Sandrigo
Vicenza - ITALY
Tel. +39.0444.750180
Fax +39.0444.750181
info@geosintex.com
www.geosintex.com

TRINTER
Struttura Norma u.m. Trinter Trinter Plus

Tipo di polimero PP + HDPE

Colore(1) nero (marrone o verde)

Massa areica EN 965-95 g/m2 320 395

Spessore EN 964-1-95 mm 25 25

Numero di ondulazioni n¡/m 22 22

Apertura della rete ondulata mm 10 x10 10x10

Caratteristiche tecniche Norma u.m.

Resistenza a trazione (MD)

¥ 10% allungamento ISO 10319-1997 kN/m 1,7 6,7

¥ 20% allungamento ISO 10319-1997 kN/m 3,0 10,0

Soil Loss Ratio (Fattore C)(2)

¥ Intensitˆ precipitazione 50mm/h
Rain Splash Test 

(ECTC method # 2)

2,72 (0,37) 2,72 (0,37)

¥ Intensitˆ precipitazione 100mm/h 3,10 (0,32) 3,10 (0,32)

¥ Intensitˆ precipitazione 150mm/h 3,35 (0,30) 3,35 (0,30)

Durata mesi > 36 > 36

Dimensioni Norma u.m.

Larghezza rotolo m 2 2

Lunghezza rotolo m 25 25

Diametro rotolo cm 70 70

Peso del rotolo kg 20 25

Sviluppo della ricerca delle varie applicazioni dei geosintetici, materiali pi• idonei per ogni applicazione, 

apporti concreti in fase di progettazione

CONTROLLO EROSIONE         Geostuoie e biostuoie

CONTROLLO EROSIONE_py.indd   1-2 14-04-2009   14:46:35



VANTAGGI

Forte, di alta qualitˆ e di lunga durata

Non degradabile e leggero

Facile da usare e da installare

La soluzione economicamente pi• conveniente 
per contrastare lÕerosione

Alta efÞ cacia nel trattenere il terreno

Facilmente adattabile alla maggior parte dei pendii

Offre una protezione effettiva sin 
dal momento dellÕinstallazione

Geosintex fornisce inoltre:

BIOSTUOIE IN JUTA
Biostuoia costituita da Þ bre di juta a maglia aperta. 
La funzione della juta • quella di rallentare la velocitˆ 
dellÕacqua di scorrimento superÞ ciale, fornendo 
unÕazione antierosiva temporanea e facilitando 
lo sviluppo della coltre vegetale. 

BIOFELTRO PRESEMINATO VIR
Biofeltro biodegradabile, composto da Þ bre di cellulosa 
preseminato nella sua trama con semi e concime di prima 
qualitˆ distribuiti uniformemente e in quantitˆ adegu ate.

APPLICAZIONI 

Urbanizzazioni (foto 1)    
                                                  
Sponde di corsi dÕacqua (foto 2)

Pendii (foto 3)

Discariche, Strade e Autostrade (foto 4)

Ferrovie

LA SOCIETË
GEOSINTEX opera nel mercato dei geosintetici 
dagli anni 80Õ ed ha maturato una pluriennale 
e signiÞ cativa esperienza nella commercializzazione 
e nellÕimpiego di tali prodotti. 
LÕassistenza tecnica di alto livello, la collaborazione 
con fornitori di grande prestigio internazionale che 
investono costantemente in ricerca e sviluppo dei materiali, 
la conseguente possibilitˆ di proporre soluzioni efÞ caci 
in tutto il range di applicazioni dei geosintetici, 
sono gli elementi principali che pongono Geosintex 
tra le societˆ leader del settore in Italia. 
Attualmente GEOSINTEX • importatrice e distributrice 
in esclusiva per lÕItalia dei materiali geosintetici 
della PROPEX FABRICS (Germania), della TELETEXTILES 
AS (Norvegia) e della INTERMAS (Spagna).
Da settembre 2004 lÕazienda opera secondo un sistema 
di gestione aziendale, certiÞ cato dallÕente DNV, 
conforme alla norma ISO 9001:2000 per quanto 
riguarda la ÒCommercializzazione di geosintetici 
e prodotti afÞ ni e assistenza tecnicaÓ.

TRINTER é COSTITUITO 
DALLÕ ACCOPPIAMENTO 

DI TRE GEOGRIGLIE 
ESTRUSE CON FUNZIONI: 

LA PRIMA DI CONSENTIRE 
AL PRODOTTO DI ADAGIARSI 

BENE ALLA PARETE, 
LA SECONDA DI ESERCITARE 

LA FUNZIONE DI 
RINFORZO E LA TERZA, 

TRIDIMENSIONALE, 
DI TRATTENERE

IL TERRENO DI RIPORTO.
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Dovuta allÕazione sia dellÕacqua che del vento, lÕerosione 
pu˜ avere un pesante effetto su pendii, argini di Þ umi, 
di fossati, di canali di scarico ed altre aree esposte. 
La conseguente sedimentazione pu˜ causare ulteriori 
problemi su Þ umi, canali e sistemi di scolo bloccando la 
naturale azione di drenaggio. Uno dei metodi pi• efÞ caci 
per prevenire questi problemi nella costruzione di pendii • 
di piantare della vegetazione, capace di dare una naturale 
ed esteticamente gradevole barriera contro lÕerosione.

LA NOSTRA SOLUZIONE TRINTER
TRINTER • una geostuoia efÞ cace contro lÕerosione 
dei terreni dovuta allÕazione dellÕacqua e del vento.
La geostuoia TRINTER, speciÞ ca per il controllo erosione, 
viene prodotta anche con funzione di rinforzo nelle varianti 
TRINTER PLUS (dove la seconda geogriglia • costituita 
da una geogriglia estrusa in PP da 10 kN/m di resistenza 
a trazione) e TRINTER R (dove la seconda geogriglia 
• costituita da una geogriglia tessuta in poliestere 
con resistenza a trazione di 35kN/m, 55kN/m e 80kN/m).
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